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Mitarbeitende Umsatz





2008: Forschungsprojekt
„Solar-Luft-Fassade“ 

2009: Forschungsprojekt
„Aktivfassade“ 

2013: 1. Holzhybridhochhaus
„H8 – B&O Verwaltung“

2016: Holzybrid MFH
„Dantebad 1“

2021: 1. Energiesprongprojekt
„Bochum, VBW“

2022: 2. Energiesprongprojekt
„M‘gladbach, LEG“

2022: Start Holzbauwerk
„Frankfurt (Oder)“



- B&O als GU mit Engineeringkompetenz
- Starkes Partnernetzwerk
- Gezielter Einsatz von Eigenleistung
- Einbau von Standardprodukten





Hallenfläche: 10.675m²

Maschinentischlänge: 2 x 57 m

Elementgrößen: Länge*Höhe bis 24,0*3,10m

Durchlaufzeiten: 30 Minuten für ein 20m² Elemente 

Start Pilotbetrieb: Februar 2022

Jahreskapazität 2023: 50.000 m² Einschichtbetrieb

Jahreskapazität 2024: 100.000 m² Einschichtbetrieb

Investitionsvolumen: 25 Mio. €



- Optimierung Materialeinsatz
- Optimierung Taktzeiten
- Standardisierung (Montage, 

Produktion)
- Just-in-time Produktion
- Logistikkonzepte
- Einkauf

ca. 40% des Aufwandes enstehen zur Zeit im 
Zusammenhang mit der Fassade!
Standardprodukte liegen nicht auf Lager, 
sondern werden individuell j-i-t produziert.



Fassade incl. 
Fenster

Lüftung

Wärme-
erzeugung

Warmwasser

PV

Dämmung

Planung

Projektierung

Umsetzung

- Reduzierung Schnittstellen
- Vermeidung Abstimmungen
- Ganzheitliche Lösungen
- Verkürzung Planung und 

Projektierung
- Schnellere Abläufe vor Ort
- Verringerung Kapazitätsbedarf

Eigenleistung in der Fassade ermöglicht F&E 
für Gesamtsystem („probieren statt 
studieren“).
B&O erwartet mindestens 10% 
Aufwandsreduktion aus der Entwicklung 
einer B&O Systemlösung!




